Quoi ? I
Ton chauffage
naime pas
la boue ??

HIPPO® a BOUE

LA SOLUTION  PUISSANTE
DURABLE
EFFICACE




CHAUFFAGE CENTRAL
HIPPO BOUE® LE CHAUFFAGE CENTRAL

N°AIME PAS...

LA BOUE NI LA ROUILLE !

Chaudiére, Echangeur, Radiateur,
Plancher chauffant, Pompe & chaleur

Moi
J'aime pas

la boue !’ ) ) '\—Wi\? | 1
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- SE” AUCUNE -
o—— efficacité —

“{ énergétique )¢ “ ¢

NI garantie

LA B'OUE, LA ROUILLE
SONT NEFASTES pour le chauffage. ..

Avec la boue, le chauffage n’est

NI GARANTI - NI EFFICACE




Pour un circuit de chauffage efficace, Découvrez notre pot & boue magnétique

CHAUFFAGE CENTRAL sans boue, ni rouille, optez pour : et vous comprendrez son efficacité

HIPPO BOUE® HIPPO BOUE® carie tasouie HIPPO BOUE® en otraus -
PROTEGE PRO : cOsTAUD - EFFICACE - INTEGRABLE

Chaudiére, Echangeur, Radiateur,

Plancher chauffant, Pompe & chaleur Compact
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o « Centrifugeur inox 304, 800 mic c :
uve conique
Tubulteur de (@ D . cint EPDM

« Capot blanc
élégant & aimant o Capot clipsé @
v | porte aimants x3
puissant

Bouchon de purge @
1/2, vanne possible
en option

+ Purge de cuve

; - - Complet : .
f Protégé = capot magnétique o HAUT NIVEAU DE SEPARATION :
je chauffe | - coulissant Bouchons 1. turbulateur spiralé génére un flux en tourbillon qui extrait les solides de I'eau,
bien et Raccords 2. particules ferromagnétiques retenues par les aimants x1,2 Tesla,

3. filtre inox maille 0,8 mm bloque les impuretés résiduelles avant la sortie.
¢ La CUVE CONIQUE collecte la boue.

FILTRE @) ROUILE  MAGNETIQUE (@) BOUE



DESEMBOUEUR 3/4 COMPACT

MAGNETIQUE
+ MULTIPOSE
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36 80 123 59 34 66 0,75kg 1 kg
 Débit KV = 9 (tamis propre) * Débit nom 1,3 m*/h avec A\ p 2mCe
e Eau circuit : 5-110°C, 10 bar, 50% glycol max, 1,3 m®/h

* G3/4" DN20

 NETTOYAGE PERIODIQUE : chauffage éteint, sous pression - aprés avoir

déclipsé le porte-aimant du corps : ouvrir la purge évacue les impuretés.

HIPPOBOUE Désemboueur Compact Magnétique  3/4 1 10
CCLEANR34  Vanne purge chauf bouchon tétine ~ 1/2 0,1 10
HIPPOBOUV HIPPO+ vanne sécurité par 100 min. 3/4 1,1 100
Gencod : HIPPOBOUE 8056684877225 - CCLEANR34 3586293012014
HIPPOBOUV 8056684877232

En option
Purge rapide par vanne sécurisée
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e Un NETTOYAGE COMPLET par démontage de la cuve est POSSIBLE. @
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