
Z:\DOCUMENT\MACHINE\NOTICES PRODUIT MARQUAGES EMBALLAGES\NOTICE PRODUIT\FILTRES\FYxxE_metal.doc 

Machines Nordiques SAS – POLAR  FRANCE 

6 rue Louison Bobet - BP135 –93623 Aulnay sous bois cédex 

Tel: 01 48 69 36 27  fax 01 48 69 43 33   www.polar-france.com 01.06.13 

 
 
 
 
 
 
 

NOTICE 

FY3E à FY12E 
 
 
 
 
 
Instruction à lire avant installation et 
utilisation du filtre.   
Notice à conserver pour toute consultation 
ultérieure. 
 
 
 
Filtre à particules. 
Les filtres à rinçage FYxxE 
retiennent les impuretés 
solides et les boues à 
travers leurs tamis filtrants 
suivant leurs seuils de 
filtration. 
Différents tamis sont 
disponibles selon le degré 
de filtration requis, une 
couleur correspond à 
chaque degré. 
 
 
 
Recommandations 
 
Au déballage, vérifiez le bon état 
du matériel. En cas de doute, contactez votre revendeur. Le fabricant se refuse à toute responsabilité 
en cas de dommage ou de blessures causées par le non respect des consignes d’installation et 
d’utilisation. 
L’utilisateur peut effectuer les opérations de maintenance comme le nettoyage du tamis. 
La pose et le remplacement de pièce doivent être effectués par un professionnel. Seules les pièces 
d’origines peuvent être utilisées. 
Le matériel est garanti suivant les spécifications indiquées dans nos conditions générales de ventes 
(cf. facture Machines Nordiques SAS ou catalogue en vigueur), la date de votre facture faisant foi. 

Afin de bénéficier de cette garantie, veuillez nous retourner la carte de garantie ci-jointe 
complétée. 

 

 Filtration 
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Instructions générales 
 
Ce filtre a été conçu et fabriqué pour atteindre les plus hautes normes de qualité et 
de finition. 
La série Metal FY de cette brochure est conçue pour les usages suivants: 
• pré-filtre pour les traitements médias. 
• pré-filtre pour les séparateurs à sable. 
• La filtration agricole. 
• Pour une utilisation avec de l'eau de ville. 
 
Pour de meilleurs résultats, le filtre doit être correctement installé, bien exploité et 
entretenu conformément à aux instructions suivantes. 
 
 
Installation 
 
• Installer le filtre selon le schéma général du traitement 
• L’entrée et la sortie d'eau sont clairement indiquées par des flèches. 
• Si plus d'un filtre sont installés, laisser un espace suffisant entre les unités afin de 
faciliter la maintenance. 
• Les FY Métal sont spécialement conçus pour des montages en réseaux de 
plusieurs filtres. 
• Installer une soupape de décharge ou un réducteur de pression en amont du filtre 
en cas de pression pouvant excéder 8 bars (120 psi) 
 
Le filtre doit être installé par un professionnel suivant les consignes définies dans la 
notice et dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecter le sens de 
passage de l’eau 

Compteur et 
réducteur de pression 

Evacuation 
à l’égout 

By-pass 

IMPORTANT :  

Ne jamais démonter le couvercle 

sous pression. 
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Utilisation 
 
• La pression de service maximale ne doit pas dépasser pas 8 bars (120 psi). 
• Le filtre est conçu pour résister à une pression maximum de 10 bars (1 psi BO). 
• les conditions de travail normales sont obtenues lorsque la perte de charge est 
inférieure à 0,25 bar (4 psi) avec un tamis propre. 
• Si la perte de charge est supérieure à 0,25 bar (4 psi), le filtre peut-être 
partiellement colmaté ou fonctionner sous un débit excessif. 
• Vérifier la perte de charge en plaçant un manomètre dans les prises de pression 
(8), se trouvant à l'entrée et une sortie du filtre. 
• Si la perte de charge est de 0,7 bar (10 psi) ou plus, ouvrir la vanne de purge (9) 
pendant 10 secondes. Vérifier nouveau la perte de charge. Si la perte de charge 
reste supérieure à 0,5 bar (7 psi), le tamis doit être démonté et nettoyé. 
 
Attention: Ne pas desserrer ou ouvrir le couvercle sous pression. 
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Rinçage manuel 
 
• Le rinçage manuel s'effectue simplement par la vanne de vidange (9). 
• L’expérience vous donnera le temps nécessaire pour atteindre une perte de charge 
de 0,4 bar (6 psi). 
• Ouvrir le robinet de vidange du filtre et rincer pendant 10 à 30 secondes. 
• En fin de purge la perte de charge devrait être de 0,25 bar (4 psi) ou moins. Si 
celle-ci reste au-dessus de 0,5 bar (7 psi), le tamis doit être enlevé et nettoyé. 
• Le nettoyage du filtre et la vérification des tamis sont recommandé toutes les deux 
semaines ou lorsque la perte de charge atteint 0,6 bar (9 psi), ainsi qu’avant une 
période prolongée de non utilisation. 
 
Remarque: Lorsque le filtre est installé en tant que pré-filtre pour les graviers / 
traitement par média sur forage, il doit être équipé d'un système hydraulique de 
purge automatique. 
 
 
Nettoyage périodique 
 
• Fermez la vanne en entrée du filtre. 
• Ouvrir le robinet de purge (9), pour libérer la pression, laisser la vanne ouverte pour 
drainer l'eau du filtre. 
• Retirez le couvercle du filtre (3), en dévissant la poignée (1), les boulons ou les 
écrous papillons, attendre que l'eau s'arrête de couler par la vanne de purge. 
• Retirez délicatement le tamis du corps de filtre. Retirer le tamis avant d’avoir purgé 
toute l’eau pourrait permettre à des sédiments d’entrer dans l’installation. 
• Rincer abondamment le tamis à l'eau propre. Si nécessaire, utilisez une brosse à 
poils doux pour enlever les particules du tamis. Ne pas utiliser de brosse métallique. 
 
Note: Si l’utilisation d’une brosse à poils ne suffit pas à nettoyer les particules du 
tamis, plonger celui-ci dans une solution acide / alcalin quelques minutes, puis 
rincez-le soigneusement. 
Solution recommandée: 1% - 2% Acide chlorhydrique (HCI), ou 5% Sodium 
Hydroxyde (NaOH). 
 
Attention : respecter les consignes de sécurité du fabricant de produits 
chimiques 
 
• Vérifiez que le tamis, les joints toriques et / ou joints plats sont intacts et en bon 
état. 
• Pour les filtres 3 et 4" : installer le joint plat interne (7) sur un des côtés du tamis et 
la pièce de centrage (5) dans la gorge de l'autre côté du tamis. 
• Pour les autres diamètres installer les joints toriques (7) des deux côtés du tamis. 
• Placer l'ensemble dans le corps de filtre (10). 
• Placer le joint de couvercle (4) de sorte qu'il s'adapte sur le tamis (6), positionner le 
couvercle (3). 
• Placer le support de serrage (2) et serrer la poignée (1) correctement (modèles 3" 
et 4"), ou installer des boulons ou des écrous papillons et serrer uniformément 
(modèles 6 ", 8", 10 "et 12 "). 
• Sur les modèles avec écrous papillons, ceux-ci doivent être serrés à la main 
uniquement. 
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Mise à l’arrêt prolongée 
 
• Effectuer tous les articles dans la section «nettoyage périodique". 
• Laissez le filtre en eau jusqu'à la prochaine utilisation. 
 
 
Entretien 
• Chaque filtre est livré avec une notice pour l'entretien, l'installation et la 
maintenance. 
• Appliquer une couche de graisse sur les boulons ou gérer les points d’oxydation 
une fois par an. 
• Tout dommage de la couche protectrice du filtre doit être réparé sans tarder. Avant 
application de la peinture de protection, nettoyer la zone endommagée avec une 
brosse métallique. 
• L’extérieur de l’appareil peut être nettoyé en utilisant exclusivement de l’eau claire 
savonneuse. NE PAS UTILISER D’ALCOOL NI DE SOLVANT. 
 
 
Caractéristiques 
 

Diamétre entrée/sortie Débit maxi. 

‘’ mm m3/h 

3 80 60 

4 100 100 

6 150 250 

8 200 350 

10 250 500 

12 300 650 

 
Pression maxi. 8 bars 
Pression mini. 2 bars 
Température de l’eau maxi. 90°C 
Finesse de filtration 100 µm (autres finesses sur demande) 
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Schéma et pièces modèles 3’’ et 4’’ 
 

N° Description 

1 Poignée 

2 Support de serrage 

3 Couvercle 

4 Joint de couvercle 

5 Pièce de centrage 

6 Tamis inox 

7 Joint intérieur de tamis 

8 Prise de pression (pour manomètre ou purge automatique) 

9 Vanne de purge 

10 corps de filtre 
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Schéma et pièces modèles 6’’ et plus 
 

N° Description 

3 Couvercle 

4 Joint de couvercle 

6 Tamis inox 

7 Joint torique de tamis 

8 Prise de pression (pour manomètre ou purge automatique) 

9 Vanne de purge 

10 corps de filtre 

11 Boulon 

12 Rondelle 

13 Ecrou papillon 

 
 
 
 
 

 
 
 




