
Merci pour votre confiance, et choix de matériel. Pour votre pleine satisfaction,
la bonne marche, la longévité, et bénéficier de la garantie usine :

RESPECTEZ cette Notice et la Réglementation. 

IQ15 MAISON® NOTICE D’INSTALLATION                      - 1 /2
www.iq15maison.polar-france.com →

2 - DEBALLER - CONTROLER1 - CONDITIONS D’INSTALLATION (à respecter)

Non traité
Arrosage…

Prise 
d’eau

By-pass fixe
+ flexibles
BP34FLEX*

Siphon 
Gravitaire
avec prise d’air
(anti bactéries)

Où Installer ?
Local fermé propre
(ni gel, ni soleil)
Tempéré 5-20°C
Aéré non humide
Siphon de sol

Prise 220V 

Vanne arrêt +

Clapet EA
CAR34MF*

Sol : plat, lisse, résiste à l’eau et 300 kg/m2  
ex.: béton lissé, carrelage, CP marine…

Clapet EA
CAR34MF*

Eau 
de 
Ville
calcaire
5-20°C

Eau  
de 
Ville
2 à 4 bar
filtrée

Eau de 
Ville 
Adoucie
2 à 4 bar
filtrée

6.1 - Brancher la prise 220V : 12:00 clignote 

6.2 - Ajuster l’heure : +/- , valider

6.3 - Régénérer : Appuyer 7 sec sur , ‘brrr’

La vanne tourne 35 sec. BW Lavage = 5:59 min
l’eau coule à l’égout, rince la résine neuve (colorée)

→ Eau Claire, Ok ?
NB : après 5 min le moteur tourne. Suite en 7.1.2 

→ Contrôler, réparer toute fuite, Ok ?
vanne-bouteille, vidage adoucisseur

6.4 - Ouvrir Vanne       Sortie     By Pass Ouvert                  

6 -TEST ELECTRIQUE REGLER HEURE RINCAGE RESINE

5 - TEST EN EAU BAC ET BOUTEILLE

5.1 - Verser 10 litres d’eau dans le bac  

à sels = 10 cm = niveau du rebord avant

5.2 - Ouvrir vanne       Entrée du BY-PASS

→ Contrôler l’absence de fuite vanne-
bouteille, vidage adoucisseur, fond de bac.

E

S

4 - RACCORDER L’EAU  (sans électricité)

4.1 - Vannes E/S = Entrée / Sortie → position By-Pass Fermé 
4.2 - Raccorder → contrôler, cocher 
4.3 - Tester raccords entrée/sortie d’eau BY-PASS →  Pas de fuite 

3 - PLACER AU SOL ASPIRER ASSEMBLER VANNE  

7 - TEST REGENERATION   CYCLES  COMPTAGE

En cas d’anomalie tél . SAV en semaine : 01 48 69 36 27     

Sortie eau douce

 Flexible + AR

Rejet égout* Ø16   
serrer sans forcer ni téflon

Trop plein   (A5)
 tube souple  (A2)
 colliers x2     (A2)
 siphon gravitaire

Entrée eau dure  

 Eau de Ville, 
 Filtrée  
 Mesuré :    < 4bar  
 Flexible du bypass

5

2 1

3 46Connecter
 Vanne -Transfo

 Sonde débit 

 dans le puits
6

2
ES

5 6

3.1 - Nettoyer et Installer au sol
 Lever le capot (A6), la trappe (A8)
 Aspirer les impuretés au fond du

bac à sels (A7) et au sol
 Placer l’adoucisseur au Sol cf.§ 1
 Sonde débit    dans son puits

bac à sels

3.2 - Monter Vannes E/S ByPass
1 - Graisse silicone : joints x2

2 - Insérer (A4)
Vanne E/S
ByPass

3 - Insérer Clip verrou x2, 
visser ou clé 7 sans forcer.

A8

A6

A7

E

Eau 

Dure

→ L’Eau est ADOUCIE !

S

Eau Adoucie

4321

1

3

4

5

A4

7.2  Contrôle du comptage sur écran : faire couler de l’eau  
 La goutte clignote      lorsque la sonde       détecte un débit.
 La capacité restante diminue 2750, 2749, 2748… Ok ?

7.1 Test Régénération :  Lavage , Aspiration , Remplissage bac ?

Affichage alterné : heure 12:21    capacité litres restants 2745 
Le robinet = « Adoucisseur En service », la goutte d’eau = tirage d’eau

6

6

* Conique

NOTICE

A2 - Tube souple, 
Colliers x2 

A3 - Prise Transfo
220V - 12V

A4 - By-pass : Vannes E/S isolement

A1 – Adoucisseur
H117xL33xP50 cm

Bac à sels

WEB
VIDEO

A7

A6
Trop 
plein

A5

Sortie

20x27 mm

Entrée

A9 - ACTH 
Kit mesure 
de dureté

6

Appuyer 7 sec sur        Régénération > le moteur tourne…35 sec

1 BW  6:00 Lavage > eau sale à l’égout 10 min... Minuterie 5:59…

attendre : 5 min avance auto, Ok ?    ou bien Appuis 1 sec        ,

2 BD 55:00 Aspiration bac > Tracer Repère Niveau d’eau bac

attendre : le niveau eau baisse,    Ok ?  Appuis 1 sec         ,       

3 RR 6:00 Rinçage rapide > vers égout, Ok ? Appuis 1 sec          ,

4 BF 9:00 Remplis. bac > l’eau monte,  Ok ? Appuis 1 sec          ,

5 12:20 Test Fini = En Service (Affichage alterné Heure/L restant) 

→ La Régénération automatique fonctionne !

(*) éléments du KIT installation ADOUXKITFS

Filtre
FS20CLM*
et réducteur 
de pression 
neuf si non mesurée 
ou >3,5 bar : choisir 
kit ADOUXKITFR



CARNET D’ENTRETIEN SANITAIRE obligatoire pour le suivi et la garantie de votre Adoucisseur

Année Sels  kg
Janv Fév

Sels kg 
Mar Avr

Sels kg 
Mai Jun

Sels kg 
Jul Aou

Sels kg 
Sep Oct

Sels kg 
Nov Déc

Total
Sels kg

Conso 
Eau m3

Entret
Filtre

Résin.
ACNET

Entretien 
Obligatoire

ENTRETIEN et REGLAGE                  - suite Notice 2 /2
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Pour votre sécurité anti-bactérie, la régénération est forcée tous les 14 jours param. DO14. 
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9 - AJUSTER DURETE EAU ADOUCIE = 8-10 °f TH

9-1  Tourner à la main la vis pointeau : 
vers sans forcer en butée = dureté 0 à 2°f, 

9-2 Ouvrir vers le   +  de 1/2 de tour pour 
obtenir Eau Adoucie 8 à 10°f : Maison 8 à 12 °f, 
Café Rest. et Machines 5-6°f , lieux public 15°f.

9-3 Faire couler Eau Adoucie > Mesurer > Ajuster - / +

8 - MESURER DURETE  KIT ACTH

8.1 Prélever 20 ml d’eau de ville (en bypass)
Verser l’ACTH par 5 gouttes, agiter…
jusqu’à ce que l’eau vire au bleu 
(exemple 35 gouttes = 35°f TH ).

EAU DE VILLE =           °f TH

8.2 Prélever 20 ml d’eau adoucie
Verser l’ACTH par 2 gouttes, agiter…

EAU ADOUCIE =          °f TH

10 - ENTRER DURETE  EAU DE VILLE =      °f TH

**  La capacité de l’adoucisseur IQ15MAISON est 110°f x 1000 L. Soit selon votre TH,

110 000 /  .  .   °f TH Eau de Ville =   .  .  .  .   Litres - Exemple : 110 000 / 40 = 2750 L 

OK

violet ? bleu

+

NB : la course du pointeau est de 1,6 tour ou 100 minutes : pour approcher 10°f, si le 

TH VILLE = 40°f, ouvrir de 25 min (10/40*100), pour 30°f ouvrir 33 min (10/30*100)

-

11 - ENTRETIEN   SEL - ASEPTISER - NETTOYER 

ENTRETIEN  DE VOTRE ADOUCISSEUR
-> Enregistrer votre garantie : www.polar-france.com

11.1 - LE SEL :  Verser 1 à 2 sacs dans le bac
Important : Laisser se vider le sel, nettoyer le bac, 
éliminer la croute de sel et les impuretés, avant 
l’entretien  ou de le remplir chaque 2 mois env.
Utiliser uniquement du sel NF EN963 adoucisseur.

11.2  «Nettoye Résine» ACNET lors de l’installation,
puis 1 à 2 fois par an. Verser le dans le bac à sels.

11.3 - Contrôler, nettoyer le filtre tous les 3 ou 6 mois

11.4 – Le Contrôle Périodique Annuel* est obligatoire 
Décret 2007-49 art 1, et *bi annuel en usage Collectif ou 
CHR. Entretien cf. 12-4. Le technicien agréé contrôle, 
règles…et assure la garantie. Le traitement non entretenu 

doit être mis hors service 12-1, et n’est plus garanti. 
 Commande visite www.polar-france.com > services

IQ15 MAISON® 

12 - AIDE MÉMOIRE  BYPASS - HEURE - ABSENCE 

FerméOuvert

Sortie

Entrée

12.1  Fuite, Anomalie, 
Absence de plus d’un mois
Non Entretien Annuel :

→METTRE HORS SERVICE
- Fermer le Bypass
- Débrancher le secteur

12.2  Retour entre 1 et 6 mois
- Verser Aseptisant ACNET
- Ouvrir bypass
- Brancher le secteur
- Puis étapes 12-3

12.3  L’heure Clignote   12:00 .
= Coupure Courant

- Valider
- Régler l’heure 
- Régénérer : appuyer 7 sec

12.4  Entretien Annuel 
- Commander Visite POLAR :

www.polar-france.com > services

par le technicien POLAR ou,
- Etapes 11-1 (sel vide), 11-2 à 3
- Puis contrôle installation 

Etape 1 pression, clapets, 
vidage..., 

- étapes 4,5, puis 6 à 10
- Tenir à jour le Carnet Sanitaire
- En cas d’anomalie, 

commander Visite POLAR

+

-

Appuyer en même temps sur        et        , tenir 7 sec = Réglage  

Affiche  DO    14 * jours maxi entre 2 Régénérations, 

(*) valeurs à conserver, ne pas régler, passer à la suite:

Affiche  RT 3:00 * heure de régénération,             suite:  

Affiche  H      35 Entrer la valeur TH EAU DE VILLE mesurée

pour ajuster  -/+ :         ou        , puis valider         

Affiche  SF     0 * % réserve, laisser à 0,     suite et fin:

10.1 Entrer la Dureté : C’est Réglé !

Affiche 12:31 Service + Heure ou litres restants 2750   ** 
calculés selon TH EAU DE VILLE enregistré - la consommation   .

10.2  Compléter le Bac à Sels : 
- Verser 1 sac de sels NF adoucisseur, 
- Verser ACNET aseptise et nettoie la résine,

10.3  Appuis 1 sec sur     .  , le       clignote : régénérer ce soir

http://www.polar-france.com/
http://www.polar-france.com/
http://www.polar-france.com/

