
Protection efficace

Eau dE pluiE

FD34EP : Filtre Duo 3/4 Eau de Pluie 

Préfiltre Lavable (économique)
Réf. CL1060 - durée 4 à 6 lavages

Filtration Fine (Haute Qualité)
Réf. CJ10CA5 - durée 6 à 12 mois

Micro Charbon (5 fois plus d'absorption)
Post Filtre (anti-largage)

Filtre Eau de Pluie
Complet 4 en1

Pesticide, Anti-mousse,
Métaux lourds 
(plomb, zinc), 
Hydrocarbures 
imbrûlés 

FILTRE
Eau de Pluie

RéseRvoiR

Complément recommandé pour  
algues, bactéries et micro-organismes 

Désinfection Ultra-violet Uv-C

Réf. UV34

FD34EP
Filtre Duo 3/4 
Eau de Pluie

Caractéristiques FD34EP 
Diamètre   3/4’’
Eau   1 à 30 °C
Pression  1 à 5 bar 
Débit  2000 l/h 
Poids  1,8 kg
Dimensions (H x L x P) 32 x 26 x 18 cm
Filtration  60 + 20 + CA + 5 μm

Fientes, Feuilles, 
Parasites, Mousses

Micro-organismes,
Insectes…

Feuilles, Boues, Particules, Odeurs,
Métaux lourds, Hydrocarbures,
Pesticides, Herbicides, Polluants,
Déchets, Insectes, Mousses…

Stoppe

Avantages

Complet, prêt à l’emploi
Clé + Equerre montée + Cartouches fournies

Pratique : Bouton de décompression 
sur la tête. Décompression rapide.

Entretien facile : couper l’eau, presser 
le bouton de décompression, dévisser la cuve 
avec la clé fournie…
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