
Comment çà marche ?

REF HIPPO360

Tamis Inox 0,8 mm
Aimants 5 x 1 Tesla

Eau Chauffage 5-90°C,1-3 bar
Glycol max 30 %

Raccord G3/4 20x27 mm
Débit à 2 mCE 1800 L/h

Poids 0.6 kg vide
Cotes mm H233xP74xL66

Vanne Sécurité Traiter - Purger

PROTÉGÉ
+GARANTI !

Chaudière, Radiateur, Plancher chauffant, Pompe à Chaleur
Hippo360 capture particules, oxydes de fer, boues.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Caractéristiques
Tube cuivre Ø18 360°
Volet magnétique 360°
Filtre Inox 0,8 mm
Vanne sécurité et tétine
pour purge rapide ou
traitement CCLEAN
Cuve filtre visitable
Clé de cuve et purge

Qualité + PRO
Cuivre, Intégration aisée
Entretien : lever, purger
Cuve tamis visitable
Vanne purge / traitement

. Tube Rotatif 360°

. Téléscopique +/- 30 mm

ADAPTABLE
DOSSERET

FILTRE 3/4’’
MAGNETIQUE

FILTRE MAGNETIQUE Adaptable / Standard
Stoppe Boues de Chauffage 32 kWh max
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HIPPO®360°
Adore la boue de chauffage

32 kW

HIPPO® 360°

Les + Client
Garantie Chauffage
Ef�cacité Energétique
Esthétique - Sécurité
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